Makad Kozség Onkormanyzat Képvisels-Testiiletének
12./2006. (V1I1.26.) szamu rendelete
Makad Helyi Epitési Szabalyzatarél és Szabalyozasi Tervérdl

Makad Onkormanyzatanak Képvisels-testillete az Snkormanyzatokrol szolo 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében,
valamint az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl szold maodositott 1997. évi LXXVII. tv. 7. § (3) bekezdés c)
pontjaban biztositott hataskérében eljarva megalkotia Makad teriiletére vonatkozd Helyi Epitési Szabalyzatarol szolo
rendeletet (tovabbiakban: HESZ) és egyuttal jovahagyja a telepiilés Szabalyozasi Tervét (tovabbiakban: SZT)
- SZT-1-M1 jell Médositott szabalyozasi terv (belterilet) cimi M=1:2 000 Iépték terviap,
- SZT-2-M 2 jell Médositott szabalyozasi terv (Udil6tertlet ) ciml M=1:4 000 Iépték terviap 2
- SZT-3-M 2 jelli Médositott szabalyozasi terv (Udul6tertlet ) cim( M=1:4 000 Iéptékd terviap °
- SZT-4 jelii Szabalyozasi terv (teljes kdzigazgatasi terllet ) cim{ M=1:10 000 Iépték terviap
az SZT-4-M 2/a jelli Mddositott szabalyozasi terv cimi M=1:10 000 Iéptékd tervlappal,*
és az SZT-4-M 2/b jelli Modositott szabalyozasi terv cimi M=1:10 000 léptékd terviappal®
érintett teriileteken médositva.
valamint elrendeli azok egylttes alkalmazasat.

HELYI EPITESI SZABALYZAT
1.§
A rendelet hatalya

A jelen rendelet hatalya Makad teljes kdzigazgatasi teriletére terjed ki.

A telepllés kozigazgatési tertletén teriletet felnasznalni, foldrészletet, vagy épitési telket kialakitani, barmilyen épitményt
elhelyezni és hasznalni, tovabba e célra hatdsagi engedélyt adni csak az Orszagos Telepiilésrendezési és Epitési
Kovetelmények (OTEK), az 4ltalanos érvényii egyéb rendelkezéseknek és hatosagi eléirasoknak, valamint e rendelet (Helyi
Epitési Szabalyzat és Szabalyozasi Terv) eléirasainak megfelelden szabad.

2.§
SZT eldirasainak alkalmazasa

(1) A Szabalyozasi Tervben kotelez6nek kell tekinteni és meg kell tartani a kovetkez6 elemeket:

a) tervezett belterileti hatar,

b) tervezett szabalyozasi vonal,

¢) szabalyozasi szélesség,

d) 6vezethatar,

e) épitési dvezet, dvezet jele,

f) épitési hely,

g) épitési vonal

h) megsziinteté jel,

i) feltételhez kotott fejlesztési terilet (*-gal jeldlt dvezetek),

j) elévasarlasi joggal terhelt teriilet hatara,

k) védétertletek, védétavolsagok hatara,

A kételez6 elemek modositasa csak a SZT médositasa keretén bellil lehetséges.
(2) Iranyadé elemek

a) ajanlott telekhatar,

b) maganit a HESZ vonatkozd eldirasai szerint megengedett,

c) jelenlegi belteriileti hatér,

d) meglévé kozterllet,

e) miemléképllet,

f) mGemléki kdrnyezet hatara,

g) helyi védelemre javasolt éplilet,

h) teleptlésképi védelem javasolt teriiletének hatéra,

i) régészeti terilet hatara.
(3) Az (1) és (2) bekezdésekben nem emlitett elemek tajékoztato jellegliek.

madositotta a 13/ 2009. (IX.07.) szdmu rendelet 1.§ (3) Hatalyos 2009. szeptember 22-t6l.
madositotta a 15/ 2013. (XI.29.) szdmu rendelet 1.§ (2) Hatélyos 2013. december 14-t3.
madositotta a 15/ 2013. (XI.29.) szdmu rendelet 1.§ (3) Hatalyos 2013. december 14-t.
madositotta a 15/ 2013. (XI.29.) szdmu rendelet 1.§ (4) Hatélyos 2013. december 14-t8.
madositotta a 15/ 2013. (XI.29.) szdmu rendelet 1.§ (5) Hatalyos 2013. december 14-t8.
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3.8
A terulet felhasznalasa
(1) A beépitésre szant tertletek terlletfelnasznalasi egységekbe és ezen belll a kdvetkezd épitési dvezetekbe tartoznak:
a)8 Lakoteriletek
Falusias lakoterulet
a.a.) L1 Nagytelkes, tobb épiilet elhelyezésére alkalmas beépitett, illetve beépithetd lakotertlet
a.b.) Lf-2 Nagytelkes, jellemzben oldalhatéron allo beépitési mod szerint beépitett, illetve beépithetd
lakoterilet
a.c.) Lf-3 Kialakult oldalhatéaron all6 beépitési mod szerint beépitett lakéterllet
a.d.)Lf-4 Kistelkes, oldalhataron allé beépitési mod szerint beépdilt, illetve beépithetd lakéterllet.
b) Vegyes tertilet
Telepuléskozpont vegyes tertlet
b.a.) V-1 Szabadon &llé beépitési mdd szerint beépitett, illetve beépitheté kdzponti vegyes teriilet
b.b.) Vt-2 Jellemzben oldalhataron all6 beépitési mod szerint beépitett, illetve beépithetd kdzponti vegyes
terllet
b.c.) Vt-3 Kialakult, kistelkes jellemz&en oldalhataron all beépiilt kdzponti vegyes terilet
b.d.) Vt-4 Szabadon allé beépitési mad szerint beépithetd kdzponti vegyes teriilet
¢) Gazdasagi terilet
Kereskedelmi, szolgaltato terilet
_ c.a.) Gip Nagytelkes gazdasagi tertilet
d) Udléterdlet
Hétvégihazas teriilet
d.a.) Uh Udliléterilet
e) Kllénleges teriilet
e.a.) Kt Temetd terillete
e.b.) Ksp Sporttelep teriilete
e.c.) K-re Rekreacios terllet
(2) A beépitésre nem szant teriletek a kdvetkez6 dvezetekbe tartoznak:
a) Kozlekedesi és Kozmii terdlet
a.a.) KOu Altalanos kézlekedési teriilet
b) Zéldteriletek
b.a.) Zkp-1 Kdzpark (intenziv)
b.b.) Zkp-2 Kdzpark (extenziv)
b.c.) Zkegy Kegyeleti park
b.d.) Zez Egyéb zdldfellilet
(3) ErdéterCletek
c.a.) Ev Védelmi, védett erddk tertlete
c.b.) Ett Természeti tertlet
(4) Mezbgazdaségi tertletek
d.a.) Ma-f1 Szanté rét-legeld teriilet korlatozott beépitéssel
d.b.) Ma-f2 Szanté rét-legeld teriilet korlatozott beépitéssel
d.c.) M&-a Természeti oltalom alatt all6 dontéen rét-legeld teriilet beépitési lehetéség nélkl.
(5) Vizgazdalkodasi teriiletek
e.a.) Vif Folyovizek medrei és parti savjai
e.b.) Via Allovizek teriiletei és parti savjai
e.c.) Vik Kdzcélu csatornék teriiletei és parti savjai
ed)
e.e.)

.) VIVizigyi létesitmények elhelyezésére szolgéld terulet
.) Vb Vizbeszerzési teriletek

4.§

Belteriilet
(1)” A tervezett beltertleti hatarvonalat az SZT-1/M1 szabélyozasi terviap rogziti.

5.§
Telekalakitas
(1) A telepllés terliletén telket alakitani jelen szabalyzat épitési 6vezeteiben, Gvezeteiben meghatérozott paraméterek
betartasaval, illetve az altaldnos érvényl hatdsagi elbirasok szerint kész(ild telekalakitasi terv alapjan lehet.

® modositotta a 13/ 2009. (1X.07.) szamii rendelet 2.§ Hatalyos 2009. szeptember 22-61.
7 modositotta a 13/ 2009. (1X.07.) szami rendelet 3.§ Hatalyos 2009. szeptember 22-t61.



(2) A teleplilés beépitésre szant terilletén nyllvanyos telek nem alakithato, kivéve, ha jelenleg kdzterlleti kapcsolattal nem
rendelkezd telkek kozterlleti kapcsolata mas modon (pl. telekdsszevonas) nem biztosithatd. A teleknydlvany mellett
visszamaradé telek szélessége min. 14,0 m kell legyen.

6.§
Az épitési engedélykoteles épitmények korének bévitése

Az engedélykoteles épitési munkak kdre a kdvetkezdkkel bviil:

a) a Vt-2 és Vt-3 jelli épitési dvezet teriiletén az éplletek kdzterilet feldl 1athatd homlokzatainak nem szerkezeti
jellegi megvaltoztatasa (szinezés, festett vagy plasztikus diszités, tetéfedés anyag, illetve nyilaszarok cseréje
vagy atalakitasa)

b)0,5 m’-nél nagyobb hirdetd berendezés létesitése.
7.8
Keritések, hirdeto berendezések

(1) Kézterilettel hatéros kerités az utcai jardaszinttél, az egyéb telekhataron allokerités a hozza magasabban csatlakoz6
terepszinttél szamitott max. 1,80 m magassagig épilhet.

(2) Attért kerités a csatlakoz6 terepszinttél mért max. 0,60 m magas témér labazattal épithets, az ezt meghaladé résznek
(mely 1,80 m magasségig figyelembe vehetd) a kerités sikjara meréleges néz6pontbol barmely 5 m-es szakaszat
tekintve 30 %-ban attortnek kell lennie.

(3) Az Ma-f1, M&-f2, Ma-a és Ev jelli dvezetek teriletén csak attort, legfeljebb 1,5 m magas kerités engedélyezhetd. Kivételt
képez ez aldl a vadvédelmi célu kerités étesitése.

(4) Kialakult tomdr kerités megtarthato, illetve az eredeti kialakitdsnak megfeleléen ujjaépithetd.

(5) Oriasplakat a telepiilés belteriiletén nem helyezhetd el.

8.§
Telek beépitésének feltételei

(1) Epiilet csak rendezett telken helyezhetd el.

9.§

Altalanos épitési eldirasok

(1) Az egyes telkek beépitési lehetbségeit az altalanos elbirasokon tulmenden az adott telekre vonatkozd dvezeti, épitési
dvezeti elGirasok hatarozzak meg, melyek betartasa kotelezd.

(2)8 Kialakult beépitési telektombokben a f6 rendeltetésli épitményekkel és melléképitményeikkel mar beéplilt telkek
esetében az épitmények allagmegavasa, felijitasa, korszertisitése engedélyezhetd, bovités, Uj épités csak az OTEK
és a HESZ vonatkozo eléirasainak betartasaval végezhetd.

(3) Epitmény elhelyezés esetében figyelembe kell venni a szakhatdsagok altal megszabott védéterilleteket,
védotavolsagokat, védésavokat.

(4) Az épitési telkeken a természetes terepfelletet legfeliebb 1,0 m-es fliggéleges eltéréssel (feltdltés, bevagas) szabad
megvaltoztatni.

(5) Azokon a terlileten, ahol a terv az épitési hely hataréat jeldli meg, éplletet elhelyezni csak az épitési hely hatarai jellel
korulhatérolt terlleten belil lehet az Gvezeten belili beépitési médnak megfelelen.

(6) Ahol a szabalyozasi terv nem tartalmaz épitési hely hatarvonalat, ott az épiletek elhelyezésére szolgéld teriletet az
dvezetre vonatkozo el6-, oldal-, és hatsd kerti méretek betartasaval kell meghatarozni.

(7) Oldalhataron all6 beépités esetén

a. kelet-nyugati fekvés teleknél az északi oldalhataron
b. dél-kelet — észak-nyugati fekvési teleknél az észak-keleti oldalhataron
c. észak-kelet — dél-nyugati fekvési telkeknél az észak-nyugati oldalhataron
d. észak-déli fekvésii teleknél a keleti oldalhataron
kell az éplileteket elhelyezni.

(8) Az elékertek mélységét a nagyobb részt mar beépllt tdmbben a kialakult beépitések elbkert atlagos méretéhez
igazoddan kell meghatérozni. Foghijbeépités vagy atépités esetén a szomszédos telkek elékert méretének az
atlagahoz kell alkalmazkodni. Amennyiben a szomszédos telek kozul egyik vagy mindkettd beépitetlen, az utcaban
vagy az utcaszakaszon kialakult épitési vonalhoz kell a beépitésnek igazodnia. Az Ujonnan beépitésre kerilé
tombokben az el6kert legkisebb mélysége 5,0 m.

(9) A teleplilés képileg védett tdmbdkben a hagyoményosan kialakult, fésls, hézagosan zartsoru fogazott elGkertes
beépitési format meg kell érizni.

(10) Az oldalkertek legkisebb szélességének megallapitasanal az OTEK vonatkozo eldirasait kell érvényesiteni, az Gjonnan
beépitésre keril6 terilleteken az oldalkertek szélessége oldalhataron allé beépités esetén min. 6,0 m; szabadon all6
beépités esetén min. 3,0 m lehet.

(11) A hatsokertek legkisebb mélységét az OTEK vonatkozd eléirasainak érvényesitésével kell megallapitani, ahol az egyes
oOvezeti el6irasok ezt kilén nem szabalyozzak.

® modositotta a 13/ 2009. (1X.07.) szami rendelet 4.§ Hatalyos 2009. szeptember 22-t61.



(12)° Az épitési Gvezetekben az el6- és oldalkertben, és a Zkp-2 jelli Gvezeti besorolasu terllethez csatlakoz6 Lf-2* és Lf-3*
jelli épitési dvezetii telkeken a féépiilet és a hatso telekhatar kdzotti részén a melléképitmények koziil az OTEK 1.sz.
mellékletének (54-es) bekezdésében felsoroltak kdzil az i), j), k), 1) pontokban meghatérozott Iétesitmények nem
helyezheték el.

(13) A kbzség beépitésre nem szant teriiletein a szennyviz eltavolitasat zart taroldba vald gyljtéssel és szippantassal, vagy
a kdzcsatornara vald rakétéssel kell biztositani. A szennyviz elszikkasztasa, ledritése tilos.

(14) Lakékocsi, konténer illetve dUlésator tartos ottlakas, illetve gazdasagi tevékenység folytatasa céljabol egyetlen épitési
oOvezet, Gvezet terlletén sem helyezheto el.

(15) Uveghaz, foliasator az épitési teleknek a szomszédos telekkel kozos hatarvonalatol szamitott 1,5 m tavolsagon kiviil, a
féépitmény és a hatso telekhatar kdzotti részen helyezhetd el.

(16)'0 Ha egy kialakult telek nagysaga kisebb, mint a fekvése szerinti tdmbre vonatkoz6 Gvezeti eléirasban
meghatarozott teleknagysag, és a szomszédos telkek beépithetéségét nem korlatozza, a telek az Gvezeti
eléirasban foglalt mértékig beépithetd.

10.§
A (kialakult) meglévé tombok beépitésére vonatkozo eléirasok

(1) Az épitési dvezeti eléirasoktol eltérden kialakult telekméreteket, telekhasznalatot, vagy megvalésult épiletet, vagy
barmely mas a kovetelményeknek meg nem felel§ Gvezeti tényez6t, ha az jogszeriien vagy johiszemien valdsult
meg, a HESZ kdzreadasa elbtt, tovabba ha annak megvaldsulasa érvényes épitési engedély alapjan folyamatban
van, kialakultnak kell tekinteni.

(2) Ha a beépitettség mértéke magasabb, vagy a telek terllete kisebb a megengedettnél, akkor a telken meglévé épiilet
felujithat6, atalakithato, de sem a beépitettség, sem az épiletek épitmény magassaga nem ndvelhetd. A szintterilet
novelése a tetétér beépitésével lehetséges.

(3) Az Ovezeti el6irasoknak nem megfelelé épitménymagassagok esetén az épllet felUjithatd, atalakithatd, az épiilet
atépitésekor azonban az Gvezeti eldirdsoknak megfelelé épitménymagassagot kell az épitési telken alkalmazni.

(4) Haromnal tébb telket tartalmazé tdmb esetén az atlagos telekteriilet szamitasa soran a legkisebb és legnagyobb telek
terlletét figyelmen kivul kell hagyni.

(5) Az dvezetben kialakult telekmélységet kétszeresen meghaladd mélységi telek esetében az épitési hely mélysége nem
haladhatja meg az Gvezetben kialakult telekmélységnek a megengedett épitménymagassag mértékével csokkentett
értékét.

(6) Kialakult allapot esetén a hagyoményos épiilet elhelyezésére, illetve az utcaképre tekintettel, amennyiben azt a
szabalyozasi terv vezeti eléirasai szilkségessé teszik, az OTEK 36. § (2) bekezdés szerinti épiiletek kozotti
legkisebb tavolsag csdkkenthetd, de az nem lehet kisebb 2 méternél.

(7) Kialakult telektombben az épitményagassagra vonatkozd épitési eléirdsok betartdsa mellett a legnagyobb utcai
homlokzatmagassag +/- 50 cm eltéréssel nem haladhatia meg a szomszédos épiiletek legnagyobb utcai
homlokzatmagasséagat. Szomszédos éplletnek tekintendd az adott tdmbben 1évé azonos kézterllettel hataros az
épitési telek melletti jobbra-balra beépiilt két-két telken 1évé épiilet.

A homlokzatmagasséag megallapitdsanal a saroktelek esetében ezen kivil figyelembe kell venni a csatlakoz6 tombok
saroktelkein |évd éplleteket is.

BEEPITESRE SZANT TERULETEK
Lakéteriletek
11.§
Altalanos el6irasok
(1)" A falusias lakéterlleten nem helyezhetd el sem 6nallo éplletként, sem a lakééplilethez kapcsolodd énallé rendeltetési
egységként:
- mez6- és erdbgazdasagi (Uzemi) épitmény, kivéve az Lf-2 és az Lf-1* jell épitési dvezet terlletén
- lizemanyagtolté,
- kdrnyezetét jelentés mértékben zavar6 hatasu gazdasagi tevékenység végzéséhez szikséges épitmény.
(2) Az (1) bekezdés elbirasait a mar meglévé épitmények, épitményrészek atalakitasa, bdvitése, vagy hasznalati modjanak
rendeltetésének megvéltoztatasanak igénye esetén is alkalmazni kell.
(3) Az (1) bekezdésben felsorolt mar meglévd tevékenységek, illetve rendeltetési egységek jelen rendelet hatalyba [épésétél
szamitott 10 éven belll az érintett lakd6vezetekben megsziintetenddk.
(4) Ahol a SZT ,Feltételhez kotott fejlesztési terlilet™et jeldl, épitmények elhelyezése esetén az épitési engedélyezési
tervdokumentaciohoz talajmechanikai szakvéleményt sziikséges csatolni:
(5) Kialakult beépitésii telektombdkben Uj épités esetén a gerincmagassag illeszkedjen a szomszédos, illetve az utcaképet

meghatarozé épilletek gerincmagassagahoz, a teté hajlasszdég maximum 45’ lehet.

® modositotta a 13/ 2009. (1X.07.) szami rendelet 4.§ Hatalyos 2009. szeptember 22-t61.
1 beiktatta a 13/ 2009. (IX.07.) szamii rendelet 4.§ Hatalyos 2009. szeptember 22-t51.
! modositotta a 13/ 2009. (1X.07.) szami rendelet 5.§ Hatalyos 2009. szeptember 22-t6l.



(6) Terepszint alatti épitmények max. egy szint mélységig, a talajmechanikai adottsagoknak megfelelden, az OTEK szerint
létesithetdk.
12.§ 12
Nagytelkes, tobb épiilet elhelyezésére alkalmas, jellemzéen oldalhataron allé beépitési méd szerint beépitett, illetve
beépitheto lakoteriilet
Lf-1
(1) Az épitési 6vezet egyedi telkein tobb dnéllé rendeltetési egység, de legfeljebb két lakas helyezhetd el. A telkenkénti két
lakas egy lakdépileten belll vagy két lakdépiletben egy-egy lakas helyezhetd el.
(2) Az épitési dvezet telkeire vonatkozo épitési eléirasok a kdvetkezok:

Kialakithatd legkisebb telektertlet:............coovirniincccc 1000 m*
BeépitésimOd:........coooeeeiee s oldalhataron allo,
Megengedett legnagyobb beépitettSEg:.........coovrririvniirccre 30%
Megengedett legnagyobb épitménymagassag:.......cccevvvreeernrrernenrnirnenns 55m
Megengedett legkisebb épitménymagassag:........ccoevvvrrirernnnnieeeninieenns 30m
Kialakitando legkisebb zoldfelllet:............ccoevvieiie 55 %
Terepszint alatti beépités MErKe:..........covereieeee e, 30 %
(3) A kézteriletre nézé homlokzat sikjat (épitési vonal) a kdzterlleti telekhatartél mért 5,0 és 7,0 m kozotti sévban kell

elhelyezni.

(4) Jelen rendelet hatalyba Iépésekor mar meglévl beépités esetén a féfunkciot kiszolgald vagy kiegészitd épiilet
épitménymagassaga max. 3,5 m lehet.

(5) A lakdéplletek magastetével alakithatok ki.

(6) A 20 m telekszélességet meghaladé telkeken az épiiletek szabadon alléan is elhelyezhetdk.

(7) A nagyallattartas céljara szolgalo épitmények az allattartasrél sz6l6 helyi Gnkormanyzati rendeletet is figyelembe véve

engedélyezhetdk.
13.§"

Nagytelkes, jellemzéen oldalhataron all6 beépitési mdd szerint beépitett, illetve beépithetd lakoteriilet
Lf-2

(1) Az épitési 6vezet egyedi telkein tébb dnallé rendeltetési egység, de legfeljebb két lakés helyezhetd el. A telkenkénti két
lakas egy lakdépileten belll vagy két lakdépiletben egy-egy lakas helyezhetd el.
(2) Az épitési vezet telkeire vonatkozo épitési eldirasok a kbvetkezok:

Kialakithatd legkisebb telektertlet:............ooovirivniicce, 1000 m*
Telekalakitasoknal kialakithato legkisebb telekszélesség:...........ovvunnee 18,0 m
BeEPIteSi MOG: .......ooeeeverreees s oldalhataron all6,
telkek rendeltetésszer(i hasznélata biztositott.

Megengedett legnagyobb beépitettSEg:.........coovrririvniirccre 30%
Megengedett legnagyobb épitménymagassag:......ccccvvvreeernrrernenrnirinenns 55m
Megengedett legkisebb épitménymagassag:.......ccovvrrrrreverennnirereenninnns 30m
Kialakithato legkisebb zoldterllet:............ccooiiniece 55 %
Terepszint alatti beépités MEMEKE:.........covvereere e, 30 %

(3) A lakdépliletek magastetével alakithatok ki, amelynek tetégerince az oldalhatarral parhuzamos.

14. §"
Kialakult, oldalhataron all6 beépitési mod szerint beépitett lakoteriilet
Lf-3
(1) Az épitési 6vezet egyedi telkein tobb dnéallé rendeltetési egység, de legfeljebb két lakas helyezhetd el. A telkenkénti két
lakas egy lakdépileten belll vagy két lakdépiletben egy-egy lakas helyezhetd el.
(2) Az épitési vezet telkeire vonatkozo épitési eldirasok a kbvetkezok:

Kialakithatd legkisebb telektertlet:...........ccooviinivniecc, 800 m’
Telekalakitasoknal kialakithato legkisebb telekszélesség:...........ovvunnnee 18,0 m
BeEpitesi MO ..o oldalhatéron &ll6,
Megengedett legnagyobb beépitettSEg:.........ccovrrivnirniinces 30 %
Megengedett legnagyobb épitménymagassag:......ccccvvvrerernrrerrenrnirenenes 50m
Megengedett legkisebb épitménymagassag:.......cocovverreennirnereecinieininens 30m
Kialakithato legkisebb zoldterllet:............ccooiirc 50 %
Terepszint alatti Deépités MErEKE: ... 30 %

(3) A lakééplletek magastetével alakithatok ki, amelynek tetdgerince az oldalhatarral parhuzamos legyen.

2 modositotta a 13/ 2009. (IX.07.) szamd rendelet 6.§ Hatalyos 2009. szeptember 22-t61.

* modositotta a 13/ 2009. (1X.07.) szamii rendelet 6.§ Hatalyos 2009. szeptember 22-t61.
* modositotta a 13/ 2009. (1X.07.) szamii rendelet 6.§ Hatalyos 2009. szeptember 22-t51.
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(4) A kozteriletre nézd homlokzat sikjat (épitési vonal) a kdzteriileti telekhatartdl mért 5,0 és 7,0 m kdzdtti savban kell
elhelyezni.

(5) Jelen rendelet hatalyba lépésekor mar meglévl beépités esetén a féfunkciot kiszolgald vagy kiegészitd épilet
épitménymagassaga max. 3,5 m lehet.

15. §"
Kistelkes, oldalhataron all6 beépitési mod szerint beépiilt, illetve beépithetd lakoteriilet
Lf-4
(1) Az épitési dvezet telkein legfeljebb két lakast magaba foglald lakdépiilet helyezhetd el.
(2) Az épitési dvezet telkeire vonatkozo épitési elSirasok a kovetkezok:

Kialakithatd [6gKISebD tEIEKIEITIE:..........rrerrreeereerssseeseeesesersseeesee 700 m’
Telekalakitasoknal kialakithato legkisebb telekszélesség:...........oovrunee. 18,0 m
Beépitési mod: oldalhatéaron &llo,
Megengedett legnagyobb beépitettSEg:..........covrrivniincncs 30 %
Megengedett legnagyobb épitménymagassag:.....ccccvvverererreeenenirinenns 50m
Megengedett legkisebb épitménymagassag:.......cocouvrerrirereernnineeeseninenns 40m
Kialakithatd legkisebb zOldterllet:...........cooiirinie 55 %
Terepszint alatti beépités MErEKe:..........ovvereiieree e, 40 %

(3) A lakdépliletek magastetével alakithatok ki, amelynek tetégerince a telek oldalhataraval parhuzamos

16. §
17.§"

VEGYES TERULETEK
Telepiiléskozpont vegyes teriilet
18.§
Altalanos eléirasok
(1) A teleptléskozponti vegyes teruletek épitési Gvezeteiben nem helyezhetd el sem 6néllé éplletben, sem mas funkcidju
épuletben 6nallé rendeltetési egységként:
a) ipari- és raktarépiilet, illetve tevékenység
b) kistizemi és kertészeti termelé és tarold épitmények, illetve tevékenység
c) Uizemi jellegli szolgaltato épitmény, illetve tevékenység
d) nagykereskedelmi raktar és lzlet
e) lizemanyagtolté allomas
f) gépjarmiivek szervizei, kocsimos6i, karosszériajavitd és festémihelyei, autébontd.
(2) Az (1) bekezdés elbirasait a mar meglévd épitmények, épitményrészek atalakitasa, bévitése, vagy hasznalati médjanak,
rendeltetésének megvéltoztatasa esetén is alkalmazni kell.
(3) A teleptiléskdzpont vegyes terlletek épitési Gvezeteiben a beépités feltétele a teljes kdzmivesitettség.
(4) Terepszint alatti épitmények max. egy szint mélységig, a talajmechanikai adottsagoknak megfelelden, az OTEK szerint

|étesithetok.
19. §"
Szabadonallo6 beépitési mod szerint beépitett, illetve beépitheté hagyomanyos kézponti teriilet
Vt-1

(1) Az épitési dvezet a meglévé telepiléskdzpont szabadonalldan beépitett intézményi része.
(2) Az épitési Ovezet telkeire vonatkozo épitési elbirasok a kdvetkezok:

Kialakithatd legkisebb telekterllet:...........oooiiiiie, 2500 m

Beépitési MO ... illetve szabadonallo,
a kialakult allapotnak megfelel6en

Megengedett legnagyobb beépitetts€g:........cueviiiiiiiiiiii 40 %
Megengedett legnagyobb épitménymagassag:..........ccccoveeeeiiiiiiiiiie e 8m

Megengedett legkisebb épitménymagassag:........ccccceevviieeeiiniiiie e 45m
Kialakitandé legkisebb zoldfellleti arany:...........cooooiiiiiiiii e 55 %
Terepszint alatti beépités Mertéke:...........oooi i 40 %

(3) Az épitési dvezetben eldirt minimum telekméret kétszeresen meghaladé telekméret esetén a féfunkciot
egynél tobb éplletben lehet elhelyezni.
(4) Az épitési 6vezetben telekalakitas csak az 6vezet 6sszefliggd terlletének egészére engedélyezhetd.

> modositotta a 13/ 2009. (1X.07.) szami rendelet 6.§ Hatalyos 2009. szeptember 22-t6.

1o hatalyon kiviil helyezte a 13/ 2009. (IX.07.) szamu rendelet 6.§ Hatalytalan 2009. szeptember 22-t6l.
v hatalyon kiviil helyezte a 13/ 2009. (IX.07.) szamu rendelet 6.§ Hatalytalan 2009. szeptember 22-t6l.
'® madositotta a 13/ 2009. (IX.07.) szamu rendelet 7.§ Hatalyos 2009. szeptember 22-t6.



20.§"
Jellemzéen oldalhataron allé beépitési méd szerint beépitett, illetve beépithetd kozponti vegyes teriilet
Vt-2
(1) Az dvezet épitési telkein tdbb 6nallé rendeltetési egységet magaba foglald, legfeljebb kétlakasos lakdéplilet,
tovabba igazgatasi epulet, kereskedelmi, szolgaltatd, vendeglato, szallashely szolgaltatd, egyéb
kdzdsseégi szorakoztatd épilet, amely nincs zavard hatassal a lakéfunkciora, sportépitmény és az OTEK
31. § (2) bek. figyelembevételével nem zavard hatasu egyéb gazdasagi épitmény helyezhet6 el.
(2) Az épitési Ovezet telkeire vonatkozo épitési elbirasok a kdvetkezok:

Kialakithatd legkisebb telektertlet:...........oooiiii e 700 m
Beépitési MOd:........eeiiiii e oldalhatéaron &llo,
Megengedett legnagyobb beépitettség:.......coooiiiiiiii 30 %

Megengedett legnagyobb épitménymagassag:a kialakult allapotnak megfelel, uj
épitésnél, illetve atépitésnél a szomszédos,hagyomanyos beépitéshez illeszkedd, de min. 3,5 m —

max. 5,0 m
Kialakitandé legkisebb zoldfellleti ardny:...........coooiiiii e 40 %
Terepszint alatti beépités mértéke:.........cooiiiiiiiii 40 %

(3) A melléképitmények koziil az OTEK 1.sz. mellékletének (54) bekezdésében felsoroltak kéziil az a), b), c), d),
e), f), h), )-bél a gaztarold, és m), n) pontokban meghatarozott Iétesitmények helyezheték el.

(4) Az épitési dvezetben elhelyezett Uj éplletek épitése, illetve meglévd éplletek bévitése, atalakitasa, illetve
hasznalati méd valtozasa esetén meg kell 8rizni a fésls, falusias telepilésszerkezetet.

(5) Meg kell érizni az utcai homlokzatok hagyomanyos formait, a csapott, illetve a felsé konytyos nyeregtetét a
6,0-8,0 m széles tornacos vagy tornac nélkili épuleteket.

(6) A gerinc magassaga illeszkedjen a szomszédos, hagyomanyos épuletek gerinc magassagahoz.

(7) A miemlék esetében valamennyi épitésengedélyezési eljarasnal a Kulturalis Orékségvédelmi Hivatal az
épitési hatésag, a mlemléki kdrnyezetben pedig a Hivatal szakhatésagként miikddik kozre.

21.§8%°
Kialakult, kistelkes, jellemzdéen oldalhataron allé beépiilt kozponti vegyes teriilet
Vt-3

(1) Az dvezet épitési telkein tdbb 6nallé rendeltetési egységet magaba foglald, legfeljebb kétlakasos lakdéplilet,
tovabba igazgatasi epdulet, kereskedelmi, szolgaltatd, vendeglato, szallashely szolgaltatd, egyeb
kdzdsségi szérakoztatd épulet, amely nincs zavard hatassal a lakofunkciora és az OTEK 31. § (2) bek.
figyelembevételével nem zavar6 hatasu egyéb gazdasagi épitmény helyezhet6 el.

(2) Az épitési Ovezet telkeire vonatkozo épitési elbirasok a kdvetkezok:

Kialakithatd legkisebb telektertlet:...........oo e, 600 m
Be@pitesi MOA: ... oldalhataron allo,
Megengedett legnagyobb beépitettség:.......coouiiiii 30 %

Megengedett legnagyobb épitménymagassag:a kialakult allapotnak megfeleld, ujépitésnél, illetve
atépitésnél a szomszédos,hagyomanyos beépitéshez illeszkedd, de min. 3,5 m —max. 5 m

(3) A melléképitmények kdziil az OTEK 1.sz. mellékletének (54) bekezdésében felsoroltak kdziil az a), b), c), d),
e), f), h), I)-bél a gaztarold, és m), n) pontokban meghatarozott Iétesitmények helyezheték el.

(4) Az épitési dvezetben elhelyezett Uj éplletek épitése, illetve meglévd éplletek bévitése, atalakitasa, illetve
hasznalati méd valtozasa esetén meg kell 8rizni a fésls, falusias telepilésszerkezetet.

(5) Meg kell 6rizni az utcai homlokzatok hagyomanyos formait, a csapott, illetve a felsé kontyos nyeregtetét a
6,0-8,0 m széles tornacos vagy tornac nélkili épuleteket.

(6) A gerinc magassaga illeszkedjen a szomszédos, hagyomanyos éplletek gerinc magassagahoz.

(7) A miemlék esetében valamennyi épitésengedélyezési eljarasnal a Kulturalis Orokségvédelmi Hivatal az
épitési hatésag, a miemléki kdrnyezetben pedig a Hivatal szakhatésagként miikédik kbzre.

22.§
Szabadonallé beépitési moéd szerint beépithetd uj telepiiléskozponti teriilet
Vt-4
(1) Az épitési dvezet az " telepliléskdzpont &ltaldban tdbb rendeltetési egységet magaba foglald intézményi, illetve
vegyes funkcioju éplletek elhelyezésére szolgald, szabadon alldan beépitheté terllete.
(2) Az épitési bvezetben lakas csak intézményi rendeltetést is magaba foglald éplilet emeleti szintjén 1étesithetd.
(3) Az épitési vezet telkeire vonatkozo épitési eldirasok a kbvetkezok.

Kialakithaté legkisebb telekterdlet: 1000 m
Beépitési mod: szabadonallo

Megengedett legnagyobb beépitettség: 40 %
Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 5,0 m

'* madositotta a 13/ 2009. (IX.07.) szamu rendelet 7.§ Hatalyos 2009. szeptember 22-t6.
2% modositotta a 13/ 2009. (IX.07.) szamu rendelet 7.§ Hatalyos 2009. szeptember 22-t6.



Megengedett legkisebb épitménymagasséag: 3,5 m
Kialakitando legkisebb zoldfeltleti arany: 55 %
Terepszint alatti beépités mértéke: 50 %
(4) Arufeltdltés, illetve rakodéudvar az épiiletnek a Z-KP/1 jeli kdzpark feléli oldalan nem alakithatd ki.

GAZDASAGI TERULETEK
Altalanos el6irasok
A gazdasagi terilleteken az éplileteket szabadonallé beépitési mdd szerint kell elhelyezni.

23.§
Mez6gazdasagi jellegti, ipari-, gazdasagi teriilet
Gip
(1) Az épitési dvezetek terliletei els6sorban nem jelentés zavard hatasl gazdasédgi tevékenységi céll épiletek
elhelyezésére szolgalnak, és a tulajdonos, a hasznalé és a személyzet szdmara legfeljebb 4 lakasos lakdépiilet.
(2) Az épitési Gvezetek teriletein
a) egyhézi,
b) egészséglgyi és
c) szocialis
épulet nem helyezheto el.
(3) A melléképitmények kozil:
a) kdzmiibecsatlakozasi mtargy,
b) kézm(ipétlé mitargy,
¢) hulladéktartaly-tarolo (legfeljebb 2,0 m-es belmagassaggal),
d) kerti vizmedence, napkollektor,
€)

kerti lugas, tovabba labonall6 kerti tetd legfeljebb 20 m’ vizszintes vetllettel,
f) silo, dmlesztett anyag-, folyadék- és gaztarolo,
g) kerti szabadlépcs6 (tereplépcsé) és lejtd,
h) antenna oszlop, zaszl6tarté oszlop elhelyezhetd,
i) allatkifutd,
j) tragyatarold, komposztalo
k) silo.
(4) Az épitési vezet telkeire vonatkozo épitési eléirasok a kdvetkezok: Kialakithatd legkisebb telektertilet: 10000m’
Beépitési mod: szabadonallo
Megengedett legnagyobb beépitettség: 40 %
Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 5,0 m
Megengedett legkisebb épitménymagassag: 4,0 m
Kialakitando legkisebb zoldfeluleti arany: 20 %
A telekhataron bellil kialakitandé védé z6ldsav minimélis mérete 2 m.

(5) Az épitési dvezetben Uzemi allattartast, allattenyésztést szolgéld éplletek és épitmények is elhelyezheték, illetve
fenntarthatdk, amennyiben ennek allategészségiigyi, népegészséglgyi és kdrnyezetvédelmi feltételei biztositottak,
illetve biztosithatok.

(6) A gazdaségi teriiletek épitési dvezeteiben a beépités feltétele a teljes kdzmiivesitettség.

(7) Az épitési Gvezetekben megengedett legnagyobb épitménymagassag értékét csak az Gvezetben megengedett
tevékenységhez szilkséges, alaprajzilag pontszerlinek mindsilé épitmények, valamint a hirkdzlést szolgéld
antennatornyok Iétesitése esetén szabad meghaladni.

(8) Terepszint alatti épitmények max. egy szint mélységig, a talajmechanikai adottsagoknak megfelelden, az OTEK szerint
létesithetdk.

(9) Az épitési Gvezetekben az el6kert legkisebb mélysége 5,0 m; az oldalkert legkisebb szélessége 6 m; a hatsokert
legkisebb mélysége 10 m lehet.

(10) Az épitési 6vezet telkén belll, a telekhatarok mentén a részletes Gvezeti eléirasok szerinti dsszefliggd, legalabb egy fa-
és eqgy cserjeszinttel rendelkezd védd zdldsavokat kell kialakitani.



UDULOTERULETEK

24. §¥
(1) Az Uil jelii épitési 6vezet elSirasai:
a.) Beépitési mod: szabadon &llé
b.) A kialakithato telek legkisebb tertilete (m?): 300
c.) Abeépitésnél alkalmazhat6 legnagyobb beépitettség terepszint felett (%): 30
d.) A beépitésnél alkalmazhat6 legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%): 30
e.) Abeépitésnél alkalmazhat6 legnagyobb épitménymagassag (m): 6,0
f) Abeépitésnél alkalmazhatd legkisebb zéldfellileti arany (%): 60
g.) kozmivesitettség mértéke: teljes

(2) Egy épitési telken az alabbi rendeltetési épiiletek helyezhetdk el:
a.) Uduld rendeltetés épilet
b.) a hétvégihazas és udiléhazas rendeltetésen kivil a terilet rendeltetésszerl hasznalatat nem zavard gazdasagi
tevékenységi célu, kereskedelmi, szolgéltaté,vendéglato , és sport rendeltetést is tartalmazhat.
(3) Allattartasra szolgalo épiilet nem létesithetd.
(4) A Udulsterlletek telkein az alabbi melléképitmények helyezhetdk el.
a) kézmliibecsatlakozasi mitargy,
b) kozmdip6tld mitargy,
c) hulladéktartaly-tarolé (legfeljebb 2,0 m-es belmagasséggal),
d) kerti épitmény
(5) A Rackevei (Soroksari)-Duna mentén [év északi Udiléterlleten évé épitési dvezetben az el6kert mérete minimum 5,0
m; a hatsokert mérete minimum 6,0 m.
(6) Az Rackevei (Soroksari)-Duna mentén lévé déli Udilbterileten 1évé épitési Gvezetben az elékert mérete a kialakult
allapotnak megfelelen 0-2 méterig valtozhat, a hatsd kert mérete minimum 3 m.
(7) Az 6vezet szennyvizcsatorna halézatanak kiépitéséig kdzmdiipdtid berendezés alkalmazhat6 szennyviztarolas céljara.

KULONLEGES TERULETEK
25.§
Altalanos eléirasok
(1) A kuldnleges terlileteken az épiileteket szabadonallé beépitési mdd szerint kell elhelyezni.
(2) A melléképitmények kdzul allatkifutd, tragyatarold nem helyezhetd el.
(3) Onall6 lakoépiilet az dvezetben nem épithets.
(4) A kUlonleges teruleteken a részleges kozmiivesitettség a beépités feltétele.

26.§
Temetd teriilete
Kt

(1) Az dvezet a kulonbdzd temetkezési modokra egyUttesen kialakitott temet6 terllete.

(2) Az obvezetben kizérdlag csak a temetkezés céljait szolgald, valamint az azokat kiegészité épitmények és
melléképitmények (ravatalozo, hiitéépllet, kapolna, kegyeleti épitmények, sirboltok, szerszamtarold, hulladéktarold,
kerti hulladéktarold és komposztald és az érzés épitményei) helyezhetdk el.

Az dvezetben a tulajdonos és a személyzet szamara lakas nem alakithatd ki.
A sirok teriletét a zoldfellleti arany szamitasanal 100 %-ban zéldfellletként kell figyelembe venni.

()

4)

(5) A temetBben annak minden 100 m’ utan legalabb 1 db nagykorondju lombos fat kell telepiteni.

(6) A temet6t feltard utak mellett fasorok telepitenddk, legalabb 8-8 méteres tétavolsaggal.

(7) A temetd terlletén torténd rendezési, atalakitasi tevékenység csak az épitési engedélykérelem részeként benydijtott taj-
és kertépitész mérnok altal készitett komplex kertépitészeti tervek alapjan térténhet.

(8) A temetd telkétdl szamitott 100 m-en belll kegyeletsérté tevékenység nem végezhetd és kegyeletsértd épitmény nem
helyezhet6 el.

(9) A temetd terlletén bellll és annak keritésén a temet6funkcidval 6ssze nem egyeztethetd hirdetmény, hirdetés nem
helyezhet6 el.

(10) Az épitési bvezet telkeire vonatkozo épitési eléirasok a kdvetkezok:

Kialakithatd legkisebb telekterilet: 14 000 m
Beépitési mod: szabadonallo

Megengedett legnagyobb beépitettség: 10%
Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 4,5 m
Megengedett legkisebb épitménymagasséag: 3,5 m

*! modositotta a 15/ 2013. (X1.29.) Ok. szami rendelet 2.§ Hatalyos 2013. december 14-t6|



Kialakitando legkisebb zoldfeltleti arany: 70 %
Terepszint alatti beépités mértéke: 20 %

27.§
Nagykiterjedésii sportolasi célu teriilet
Ksp
(1) Az épitési dvezet telkén csak a terilet funkcidjdnak megfeleld, sportolassal, szabadidé eltdltéssel dsszefliggd
épitmények helyezhetdk el.
(2) Az épitési vezet telkeire vonatkozo épitési eldirasok a kbvetkezok:

Kialakithaté legkisebb telekterllet: 6 000 m
Beépitési mod: szabadonallo
Megengedett legnagyobb beépitettség: 10%
Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 4,5 m
Megengedett legkisebb épitménymagasséag: 3,0 m
Kialakitando legkisebb zoldfeltleti arany: 75 %
Terepszint alatti beépités mértéke: 20 %
(3) A terlleten csak attdrt kerités, vagy élé sévénybdl kialakitott kerités létesithetd.
(4) A terlleten a meglévd fadllomany csak abban az esetben vaghato ki, ha a kivagassal érintett terllettel egyez6 méret
zéldfelllet a telken beldl méshol kialakithato.
(5) Az épitési engedély-kérelem részeként tereprendezési és komplex kertészeti tervet kell benyuijtani.

28.§
Rekreacios teriilet
Kre

(1) Az épitési dvezet telkein csak a terillet funkciéjanak megfeleld, elsésorban a rekreaciot, pihenést, egészségiigyet
szolgalé éplletek, épitmények és a tulajdonos, a hasznéld és a személyzet szamara szolgéld legfeljebb kétlakésos
lakéépllet helyezhetok el.

(2) Az épitési telkek be nem épitett részén szabadtéri rekreacids funkciok létesitményei, a szabad terlilet max. 30 %-an
létesithetk. A fennmaradd szabad terilet legalabb 50 %-ban intenziven parkositott pihené és diszkertként alakitandd
ki.

(3) A terilet zbldfeliletének kialakitdsahoz csak 6shonos, terméhelyi és taji adottsagoknak megfeleld fa- és cserjefajok
alkalmazhatok

(4) Az épitési dvezet telkeire és épitési hasznalatara vonatkozd el6irdsok a kdvetkezok:

Kialakithato legkisebb telekterdlet: 10 000 m’
Beépitési mod: szabadonallo
Megengedett legnagyobb beépitettség: 5 %
Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 5,0 m
Megengedett legkisebb épitménymagasséag: 3,5 m
Kialakitando legkisebb zoldfeltleti arany: 70 %
Terepszint alatti beépités mértéke: 20 %
(5) Az épitési Gvezetben haszonallattartas céljara szolgald épitmények elhelyezése nem engedélyezhetd.
(6) Az épitési dvezetben a melléképitmények koziil az OTEK 1.sz. mellékletének 54. bekezdésben felsoroltak kéziil az a.,
b, c.,d.,e.,f,g.,h,j, m,ésn. pontokban meghatarozott Iétesitmények helyezhetdk el.
(7) Az épitmények elhelyezése esetében az épitési engedélyezési tervdokumentaciohoz szikséges csatolni a
talajmechanikai szakvéleményt
(8) Az épiletek, épitmények épitéséhez 1atszo burkolatként csak természetes anyagok hasznélhatok.
(9) Természetvédelmi hatdsag el6zetes engedélyezése sziikséges a miivelési &g valtoztatdsahoz.

A BEEPITESRE NEM SZANT TERULETEK
29.§
A beépitésre nem szant teriiletek 6vezeti besorolasa
A beépitésre nem szant terliletek az alabbi dvezetekre tagozddnak:
a) a kdzlekedési és kozmlitertilet dvezetei: Kou,
b) z6ldterilet Gvezetei: Zkp-1, Zkp-2, Zkegy, Zez,
c) erdéteriilet 6vezetei: Ev,
d) mezdgazdasagi terllet dvezetei: Ma-f1, Ma-f2, Ma-4
e) vizgazdalkodasi terlilet dvezete: Vif, Via, Vik, VI, Vb



30.§
Altalanos, kozlekedési teriiletek
Kou
Altalanos el6irasok

(1) A kézlekedési teriiletek dvezetébe tartoznak a meglévé és tervezett kdzutak a hozzajuk csatlakozd kézlekedésiizemi
létesitmények teriletével és tartozékaival egyitt.

(2) A kdzség terlletén az uthaldzat szabalyozasi szélességét a szabalyozasi terv szerint kell kialakitani.

(3) A kozuti 6vezetben a kdzlekedési létesitmények, a kdzmivek létesitményei és berendezései, kdrnyezetvédelmi
létesitmények, utcabutorok helyezheték el, illetve utcafasitas (névényzet) telepithetd.

(4) A telepulés kozutjainak tervezési osztélyba soroldsa:

a) A kdzigazgatasi terlleten athaladd bekétéut: kiiltertleten K.V., belteriileten B.IV.c.

b) Gy(ijtéutak és egyéb kiilteriileti kiépitett utak: B.V.c.gy(ijté utak

c) Teleplilési kiszolgald utak (lakoutcék): B.VI.d.

(5) A kozlekedési terlletek védéterllete a kozlekedési szakhatosag és a létesitmény kezeléjének hozzajarulaséval
hasznélhato fel. A védéterlletek értékei a bekotout kulterlleti szakaszain az uttengelyt6l mérve 50-50 m. Ezen bell
kerités 20 méterre, épitmény 30 méterre helyezhetd el.

(6) A tervezett kozutak kiépitéséhez az OTEK szerinti szabalyozasi szélességek biztositandok, ettdl eltémi csak
szabalyozasi terv keretei kdzott kész(ild, az adottsdgokhoz alkalmazkodd méretezés alapjan lehet.

E rendeletben biztositott eltérések

a) Kiszolgéld utak: lakddvezet és vegyes 6vezet esetén az altaldnosan alkalmazand6 12,0 m helyett a beépitéshez
igazoddan kisebb szabalyozasi szélesség is alkalmazhaté abban az esetben, ha az alkalmazott kézmii
elhelyezési megoldasok ezt lehetévé teszik és a gyalogos forgalom is megoldhaté.

b) A kilterlleti kézutak szabalyozasi szélessége min. 12 m. A jelenlegi kdzteriiletek szélességi méretei mindaddig
fenntarthatdk, amig a terilethasznalat vagy épitési igény az el6bbi szélesség kialakitdsat nem igényli.
Amennyiben az érintett teriiletre szabélyozasi terv nem készil, az 0j szabdalyozasi szélességet a jelenlegi
kozterilet tengelyétdl szimmetrikusan kell biztositani.

(7) A tervezett kozterlletek szabalyozasi szélességét a Szabalyozasi Tervlap tartalmazza, meglévd kozteriletek esetében
az ingatlan-nyilvantartas szerint meglévé telekhatarok altal meghatérozott szélességek megtartasra keriilnek.

(8) Uj maganut belteriileten csak a Szabalyozasi Terviapon jeldlt tsmbok feltarasara alakithatd ki. Az Gj maganit maximalis
hossza 80 m, minimalis szélessége 6 m, a kiszolgalt ingatlanok szama max. 6.

(9) A kiilterileti mezé- és erdégazdasagi Uzemi utak, diléutak esetén az at tengelyétdl mért 15-15 m-en beliil éplet,
épitmény nem helyezheto el.

(10) A kdzigazgatasi terilleten az Uj épitmények (éplletek) normativék szerinti parkol6 igényét telken beliil kell biztositani.

a) Laké- és gazdasagi 6vezetben ettél eltéri nem lehet.

b) A mar mi(kddd kdzintézmények parkoldsa kildén dnkormanyzati rendelet alapjan kozterlleti parkoléval is
megoldhato, ha mar jelenleg is igy van megoldva a parkolasa.

(11) A koztertleti parkolokat fasitva kell kialakitani.

(12) A kozlekedési dvezet telkein csak szabadon allé beépitéssel és legfeliebb 5 %-o0s beépitettséggel létesithetd épllet,
épitmény.

31.§
Kozmuiteriiletek, kozmiivek
Altalanos eléirasok

(1) A teleplilés beépitésre szant terliletein a beépités feltétele a kdvetkezdk szerinti kdzmivesités kiépitése:

a) lakéterileten: teljes kdzmivesitettség,

b) vegyes teriileten: teljes kbzmiivesitettség,

¢) gazdasagi teriileten: teljes kdzmiivesitettség

d) tdléterdleten: teljes kdzmivesitettség,

e) kilénleges tertileten: teljes kdzmiivesitettség.

(2) Epitmények elhelyezésére csak az adott épitési dvezetre vonatkozd eldirasoknak megfeleld kdzmiivesités biztositasa
esetén lehetséges.

(3) Magas talajvizes terilleten a beépités csak talajmechanikai szakvélemény és vizrendezési terv és az abban el6irtak
betartasaval lehetséges.

(4) TerUletfeltoltések esetén a feltoltés talajmechanikai tulajdonsagai mellett a feltoltott anyag szennyezettségét is meg kell
vizsgalni.

(6) Azokra a kozmiinyomvonalakra, amelyek nem kozterlleten éplltek meg, szolgalmi jogot kell |étesiteni, vagy
gondoskodni kell a nyomvonal kdzteriletre helyezésérdl, illetve a kdzteriilet megfeleld bévitésérdl.

(6) A kdzmiilétesitmények &gazati elbirdsok szerinti védétavolsagain belll mindennem( épitési tevékenység csak az
illetékes lzemeltetd hozzajarulasa esetén engedélyezhetd.

(7) A meglév és tervezett kdzcélu, kdzségi vizellatds, vizelvezetés (szenny- és csapadékviz), energiaellatds (villamos
energia ellatas, foldgazellatas), valamint a tav- és hirkdzlés haldzatai és létesitményei, tovabba azok agazati eléirdsok
szerinti biztonsagi dvezeteik szaméra kdzmi-, vizgazdalkodasi vagy kdzterlleten kell helyet biztositani. Ettél eltérd



esetben — ha azt egyéb agazati eléiras nem ftiltja — a kdzmivek és biztonsagi Gvezetik helyigényét szolgalmi jogi
bejegyzéssel kell fenntartani.

(8) Az el6irttdl eltérd szennyezettségli szennyvizeket telken belll kell elétisztitani (ipari szennyezettség, olaj-, zsir-,
hordalékfogd, stb.) és csak ezutan szabad bevezetni a kozcsatorndba vagy a kozmipotloba. Az elétisztitast a
hatésagok altal eldirt mértékig kell elvégezni. A szennyviz-el6tisztitasbdl szarmazd veszélyes hulladékot elszallitasig
ugy kell térolni, hogy az kornyezeti szennyezést ne okozzon.

(9) Felszini vizbe szennyviz, vagy szennyezett viz nem vezethetd be.

(10) A vizellato halozatot az oltovizigény kielégitésére is alkalmas méretekkel és nyomvonalvezetéssel kell kialakitani.

(11) A kdzmiivezetékek telepitésénél (&tépitéskor és Uj vezeték létesitésekor) a gazdaségos terlilethasznélatra figyelmet
kell forditani. Utak alatt a kézmlvek elrendezésénél mindig az dsszes kdzmil tavlati elhelyezési lehetéségét kell
figyelembe venni. A csak tavlatban varhaté kdzmii szdmara is a legkedvezdbb nyomvonal fektetési helyét szabadon
kell hagyni, nem szabad elépiteni.

(12) A nagyvizi medrek, parti sévok, a vizjarta, vagy a fakaddvizek altal veszélyeztetett teriletek hasznélata és
hasznositasa soran a 21/2006. (1.31) Korm. rendeletben foglaltak érvényesitendék.

(13) A meglévd kozmivek egyéb épitési tevékenység miatt szikségessé valo kivaltdsakor, szabvanyos keresztezés
kiépitésekor — szlkség esetén — annak egyidejl rekonstrukciéjarol is gondoskodni kell. A kivaltando feleslegessé valt
kdzmiivet fel kell bontani, felhagyott vezeték nem maradhat a féldben.

(14) Uj Utépitésnél, Utrekonstrukcional a tervezett kozmiivek egyidejii kiépitésérdl, illetve a meglévé kézmiivek sziikséges

(15) A 20 gépkocsinal nagyobb féréhelyszamu parkolot 1étesiteni csak kiemelt szegéllyel és vizzard burkolattal szabad, a
felliltérél dsszegylld csapadékvizet hordalékfogd miitargyon keresztlil szabad csak a kdzcsatorna hélézatba, vagy
éléfolyasba vezetni. Szénhidrogén szennyezettségnek kitett Ut, illetve parkold fellletrdl dsszegy(ld csapadékvizeket
benzin és olajfogd mitargyon is keresztlilvezetve szabad kdzcsatornaba, vagy éléfolyasba vezetni.

(16) A szennyvizatemelbket kdzteriileten, vagy kézterileti kapcsolattal rendelkezd telken kell elhelyezni, zaj- és biiz elleni
védelemmel ellatva 20 m-es, védelem nélkiili kivitel esetén 150 m-es védétavolsaggal.

(17) A beépitett, illetve beépitésre szant terlleteken a csapadékviz elvezetésére az ut szilard burkolatu kiépitésénél, illetve

(18) A szennyvizcsatornaba csapadékviz nem vezethetd.

(19) A szenny- és csapadékvizelvezetés megtervezésének a telepilés teljes teriiletére vonatkozd egységes vizrendezési
tervre kell alapulnia.

(20) A helyi védettség tertletén a foldfelszin felett vezetett vezetékhalozatok (villamosenergia, tav- és hirkdzlés) atépitése,
rekonstrukciéja vagy Uj haldzat épitése csak foldfelszin alatti kialakitassal engedélyezhetd.

(21) A 120 kV-os tavvezetékek biztonsagi 6vezete a tengelyétdl mérve 18-18 m. A biztonsagi dvezetben torténd épitési

tevékenységet tervezés soran egyeztetni kell az &ramszolgéltatd tavvezetéki osztalyaval.

) A nagynyomasu gazvezetékek biztonsagi 6vezete 23-23 m.

) A hirkdzlési létesitmények kdzll 6nallé antennatarto torony a helyi védett kérnyezetben nem helyezhetd el.

) Tavkozléstechnikai szekrények, konténerek minden épitési 6vezetben maganterileten elhelyezhetdk.

) Helyi védettségl védelemre javasolt épiilet homlokzatara hirkdzlési létesitmény csak az illetékes hatosag, illetve a

jegyz6 engedélye alapjan helyezhetd el.
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ZOLDTERULETEK
32.§
Altalanos elirasok a Zkp-1 és Zkp-2 jelii dvezetekre
(1) Az dvezetben csak a pihenés, testedzés és ismeretterjesztés épitményei és a fenntartashoz szilkséges épitmények
helyezhetbek el.
(2) Lakoépllet az dvezetben nem helyezhetd el.
(3) A (ZKp-1) jell kdzparkok épitését, rendezését, felljitasat csak szaktervezd altal készitett komplex kertészeti tervek
alapjan lehet elvégezni.
33.§
Intenziv kozparkok teriiletei
Zkp-1
(1) Az oOvezet telkei legfeljebb 2 %-o0s beépitettséggel, szabadon alloan épithetdk be, foldszintes, max. 3,0 m

épitménymagassagu éplettel, amennyiben a telek terllete nagyobb, mint 1500 m.

(2) Egy épilet bruttd szintteriiletének megengedett legnagyobb mértéke 150 m.

(3) Az dvezet telkein a kozparkokat legalabb 80 %-o0s nvényzeti fedettséggel kell kialakitani.

(4) Az dvezet telkein, kilondsen a gyermekjatszoterek esetén a hasznalok testi épségét nem veszélyeztetd létesitmények
helyezheték el. A park intenziv fenntartdsarél és a park berendezési targyainak karbantartdsarél folyamatosan
gondoskodni kell.

(5) A haszonéllattartas épitményei nem helyezheték el.



(6) A melléképitmények kziil az OTEK 1.sz. mellékletének (54) bekezdésében felsoroltak kdziil az a), b), c), d), €), g), h),
m) és n) pontokban meghatarozott Iétesitmények helyezhetdk el.

34.§
Extenziv kozparkok teriiletei
Zkp-2

(1) Az dvezetben kialakithatd legkisebb telekterClet 5 000 m’.

(2) Az dvezet telkeinek természetes, illetve természetszer(i novénytarsulassal fedett részei nem épitheték be és eredeti
terepfelszinik nem bonthaté meg.

(3) Az dvezet telkein csak a kdzpark fenntartasahoz szikséges épiletek, épitmények helyezheték el, a telkek novényzettel
nem fedett, a beépitett teriletekhez kdzvetlenl kapcsolddd részein, legfeljebb 1 %-o0s beépitettséggel, szabadonélldan
és max. 3,0 m épitménymagassaggal.

(4) Az dvezethez tartozo kdzparkokat, ligetes-fas teriileteket az eredeti ndvényzet megtartasaval, a természet kdzeli
tarsulasok védelmével kell fenntartani.

(5) A haszonéllattartas épitményei nem helyezheték el.

(6) A melléképitmények kozil az OTEK 1.sz. mellékletének (54) bekezdésében felsoroltak kozill az a), b), c) pontokban
meghatarozott létesitmények helyezheték el.

35.§
Kegyeleti park teriiletei
Zkegy

1) Az bvezetbe tartozik a Dozsa Gyodrgy uton 1&v6, lezart kdztemetd teriilete.

2) Uj temetkezés az dvezetben nem engedélyezhets.

3) Az 6vezetben épiilet nem helyezhetd el.

4) Az dvezetben a melléképitmények kozil csak a pihenést szolgéld kerti épitmények, a kegyeleti célzattal étesilé
épitmények és a fenntartdshoz szlkséges épitmények helyezheték el. Hinta, csuszda, homokozd, flirdémedence,
haztartasi célu melléképitmények, anyagtaroldk, szélkerék, antennaoszlop, kirakatszekrény nem helyezhetd el.

(5) Az dvezet terliletén terepszint alatti épitmény nem helyezhet6 el.

(6) A legkisebb zdldfeliilet mértéke nem lehet kevesebb 80 %-nal.

(7) Az Gvezetben a telekhatartdl szamitott 50 m-en bellil kegyeletsértd tevékenység nem végezhetd és kegyeletsértd
épitmény nem helyezheto el.

(8) Sem a telken belill, sem a keritésvonalban hirdetmény, hirdetés nem helyezhetd el.

(9) A lezért temeté kegyeleti parkka torténd épitését, rendezését, felljitdsat csak az épitési engedély-kérelemhez benyuijtott,
az dnkormanyzat altal jovahagyott, taj- és kertépitész mérndk altal készitett komplex kertépitészeti tervek alapjan lehet
elvégezni.

P

36.§
Egyéb zéldfeliilet
Zez
1) Az dvezetbe tartoznak a kdzhasznélatra nem szant, egyéb, korlatozott hasznélatu zéldfellletek.
2) Az dvezetbe tartoz6 terliletre egységes rekultivacios tervet kell késziteni.
3) Az Gvezet terliletén épuletet elhelyezni nem lehet.
4) A legkisebb zdldfellilet mértéke nem lehet kevesebb 70 %-nél.
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ERDOTERULETEK
37.§
Altalanos el6irasok

(1) Az erd6 dvezetbe tartozo telkek tovabb nem oszthatdk, de azonos dvezetben igény és lehetéség szerint dsszevonhatok.

(2) Az osztatlan kozos tulajdond erdéteriiletek ingatlan nyilvantartasi megosztasara az Etv. vonatkozo eldirasai szerint van
lehetéség.

(3) A telepulés terlletén Iévd erdbterilletek telepllésrendezési szempontbdl védelmi célu erddk. Az erdé dvezetbe sorolt, de
kivett mivelési 4gu foldatként és egylttal nyilvanitott terilletekre a HESz Kéu jelli kdzlekedési dvezetek elGirasai
vonatkoznak

(4) Az erdéteruletek elsddleges rendeltetését ezen tulmenden az illetékes erdészeti hatdsag allapitia meg, a besorolast a
korzeti erdéterv és az erd6gazdalkoddi Uzemtervek rogzitik.

(5) Az erdé miivelési 4g megvaltoztatasa csak az Allami Erdészeti Szolgalat Budapesti Igazgatésaganak hozzajarulasaval
lehet.

(6) Az dvezetben kerités csak természet és vadvédelmi vagy kozbiztonsagi céllal létesithetd, az erdészeti hatdsag
engedélye alapjan

(7) Az erd6 telepitése és fenntartasa csak jovahagyott erdészeti iizemterv alapjan torténhet.

(8) Az erdéterlletek turisztikai feltarasanak, latogathatosaganak lehetéségét az erdé tulajdonosanak, illetve kezeldjének
biztositania kell. Az erddk latogathatosagat — az elkeritheté terileteken kiviil — korlatozas nélkiil biztositani kell.



(9) Az dvezetbe tartozo foldrészletek - az Etv. 10.§ szerinti erdészeti I6tesitmények kivételével - nem épithetdk be. Erdészeti
létesitmények elhelyezése az erdészeti hatosag elézetes hatdsagi engedélyének birtokaban lehetséges.

38.§
Védelmi, védo erdok teriilete
Ev
(1) Az dvezetbe tartoznak az orszagos vagy helyi jelentéségi védett természeti teriileten bellil 1évé erddk.
(2) Az Gvezetben burkolt utat 1étesiteni nem lehet.
(3) Az Ovezeten belll fakivagas, barmilyen beavatkozas, épités csak az illetékes természetvédelmi hatdsédg elbirdsai
alapjan torténhet.

MEZOGAZDASAGI TERULETEK
39.§
Altalanos mezdgazdasagi teriiletek
Ma-f1; Ma-f2 és a Ma-a jelli dvezetek altalanos elbirasai

(1) Az dvezet elsésorban a névénytermesztés, az allattenyésztés és az ezekkel kapcsolatos terményfeldolgozas és tarolas
épitményeinek elhelyezésére is szolgal.

(2) A mezégazdasagi dvezetbe sorolt, de kivett miivelési 4gu foldutként és egyuttal nyilvanitott teriiletekre a HESz Kou jelii
kdzlekedési Gvezetek elbirasai vonatkoznak

(3) Ha egy foldrészlet erdd, gyep (rét, legeld) vagy nadas mivelési agu alrészletekkel is rendelkezik, ezek a telekrészek
csak akkor épitheték be, ha a telek mas kivett, vagy mivelésbél kivehetd telekrésszel nem rendelkezik.

(4) Az ovezetben csak a beépitett telek vagy annak kivett része keritheté le sovény, vagy természetes (hatasu) anyag
felhasznalasaval, az épitett kerités labazat nélkili, maximum 1,8 m magas attort szerkezet(i. Beépitetlen telek nem
kerithetd le.

(5) Az dvezetben mez6védé erdésavok, tajfasitas terlletei Gvezetmddositas nélkil telepithetdk.

(6) Az dvezetben 3 ha-t el nem ér§ és 30 m-nél kisebb oldalszélességl telken épitményt elhelyezni nem lehet.

(7) Az Gvezetben épilet, épitmény csak szabadon &lléan helyezhetd el. Az épilet elhelyezésénél legalabb 10 méter
elékertet és szomszédos telekhatartél minimum 4 méter oldaltavolsagot kell biztositani.

(8) Az Gvezetben megadott legnagyobb épitménymagassag értékét a mezdgazdasagi tevékenységhez szilkséges lizemi
épimények (pld. silok) technolégiai okokbdl legfeljebb kétszeresen haladhatja meg.

(9) Az dnalld lakoéplletek épitménymagassaga a 4,5 m-t nem haladhatja meg.

(10) A terilleten (a nadas mivelési agu teriiletrészek kivételével) a melléképitmények kdzll elhelyezhetd:

a) kdzmiibecsatlakozasi mtargy,

b) k6zm(ipétlé mitargy,

c) hulladéktartaly-tarolé (legfeljebb 2,0 m-es belmagassaggal)
d) kerti viz- és firdémedence, napkollektor,

e) kerti épitett tlizrakdhely,

f) kerti lugas, tovabba labon &llo kerti tetd, legfeljebb 20 m’-es vizszintes vetilettel,

g) kerti szabadlépcsé (tereplépcsé) és lejtd,

h) héaztartasi céll kemence, husflistdld, jégverem, zéldségverem,

i) &llatkifuté tragyatérold, komposztalo,

j) silo,

k) szabadonallo és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zaszltartd oszlop.
(11) A teriileten szélerémii-telep, valamint tav- és hirkdzlési adétorony nem helyezhetd el.

40. §
Altalanos mezégazdasagi teriilet — korlatozottan beépithetd
Ma-f1
(1) Az dvezetbe jellemzéen az intenziven mivelt, id6szakos ndvény boritottsagu szantéteruletek tartoznak.
(2) Az dvezetben a mez6gazdasagi termelés épitményei, éplletei helyezhetdk el. Az dvezetben az alabbi paraméterekkel
engedélyezhetd a beépités:
* Legkisebb beépithetd telekméret: 3 hektar
* Legkisebb telekszélesség: 50 méter
* Legnagyobb beépitési szazalék: 1%
* Legkisebb zoldfellleti arany: 95%
(3) Ha a beépitésre alkalmas méret( telken a meglévd és a kialakitandd létesitmények 0sszes alapterilete meghaladja az
500 négyzetmétert, akkor a beépités mar csak jévahagyott szabalyozasi terv alapjan engedélyezhetd.
(4) A tobb részbdl dsszealld birtoktest dsszterlletére vonatkozd beépitettség csak a birtok egyik, legalabb 1 hektar
kiterjedésii nagysagu, birtokkdzpontként kialakitott telkén vehetd igénybe.
(5) A birtokkdzpont csak abban az esetben alakithato ki az dvezet teriletén, ha a birtokkdzponthoz tartozo birtoktest
legalabb 60%-a Makad teriletén talalhatd.



(6) A birtokkdzpont telkén az Ujonnan kialakitandd éplileteknek legalabb 500 méterre kell lenni a tervezett belterileti
hatartol.

(7) A birtokkdzpont kialakitasahoz és beépitéséhez elézetesen elvi épitési engedélyt kell kérni. A birtokkdzpont kialakitasara
vonatkozd épitési engedélynek tartalmaznia kell a hozza tartozd birtoktest dsszes telkének ingatlan-nyilvantartasi
adatait. A birtoktest birtokkdzponton kivdli telkeire épitési tilalmat, illetve korlatozast kell bejegyezni.

(8) Az Gvezet 3 hektarnal kisebb teriiletli meglévd telkein a mar meglévé beépités abban az esetben tarthatd fenn,
amennyiben a telek terilete nem keril beszamitasra a birtoktest-képzés soran a birtokkdzponton kivdli teriiletekbe. E
feltétel teljestlése esetén 3 hektarnal kisebb és 50 méternél keskenyebb mar beépitett foldrészleteken egy gazdasagi
éplet tarthatd fenn és Ujithato fel szintterlletének és épitménymagassagéanak névelése nélkil.

(9) Az allattartashoz sziikséges gazdasagi épitmények engedélyezéséhez és az alkalmazott allattartasi technol6gia
miikddéséhez legalabb a kérnyezetvédelmi, a kbzegészségligyi és a vizligyi hatdsag hozzajarulasat be kell szerezni.

41.§
Altalanos mezégazdasagi teriilet - korlatozottan beépitheté
Ma-f2

(1) Az dvezetbe jellemzéen az intenziven mivelt, id6szakos ndvény boritottsagu szantoteruletek tartoznak.

(2) Az 6vezetben a mezGgazdasagi termelés épitményei, épiletei helyezheték el. Az dvezetben az alabbi paraméterekkel
engedélyezhetd a beépités:

Legkisebb beépithet6 telekméret: 30 hektar
Legkisebb telekszélesség: 100 méter
Legnagyobb beépitési szazalék: 1%
Legkisebb zoldfelleti arany: 99%

(3) Ha a beépitésre alkalmas méret( telken a meglévd és a kialakitandd létesitmények Gsszes alapterllete meghaladja az
500 négyzetmétert, akkor a beépités mar csak jévahagyott szabalyozasi terv alapjan engedélyezhetd.

(4) A tobb részbdl Gsszealld birtoktest dsszterlletére vonatkozd beépitettség csak a birtok egyik, legalabb 1 hektar
kiterjedésii nagysagu, birtokkdzpontként kialakitott telkén vehetd igénybe.

(5) A birtokkdzpont csak abban az esetben alakithatd ki az dvezet terilletén, ha a birtokkdzponthoz tartozd birtoktest
legalabb 60%-a Makad teriletén talalhatd.

(6) A birtokkdzpont telkén az ujonnan kialakitandd épuleteknek legalabb 500 méterre kell lenni a tervezett belterileti
hatartol.

(7) A birtokkdzpont kialakitasahoz és beépitéséhez elézetesen elvi épitési engedélyt kell kémi. A birtokkdzpont kialakitasara
vonatkozd épitési engedélynek tartalmaznia kell a hozza tartozd birtoktest 6sszes telkének ingatlan-nyilvantartasi
adatait. A birtoktest birtokkozponton kivili telkeire épitési tilalmat, illetve korlatozast kell bejegyezni.

(8) Az Ovezet 3 hektarnal kisebb teriletli meglévd telkein a mar meglévd beépités abban az esetben tarthatd fenn,
amennyiben a telek terilete nem keril beszamitasra a birtoktest-képzés soran a birtokkdzponton kivili teriiletekbe. E
feltétel teljesilése esetén 30 hektarnal kisebb és 100 méternél keskenyebb mar beépitett foldrészleteken egy
gazdasagi épilet tarthat6 fenn és Ujithato fel szintteriiletének és épitménymagasséganak névelése nélkiil.

(9) Az allattartashoz sziikséges gazdasagi épitmények engedélyezéséhez és az alkalmazott allattartasi technol6gia
miikddéséhez legalabb a kérnyezetvédelmi, a kdzegészségligyi és a vizligyi hatdsag hozzajarulasat be kell szerezni.

] 42.§
Altalanos mezégazdasagi teriilet
Ma
(1) Az dvezetbe tartoznak a jellemzdéen allandé névényboritottsagu, elsédlegesen gyepgazdalkodasi (rét, legeld, kaszald)
terlletek.
(2) Az dvezetben épitményt elhelyezni nem lehet.
(3) A terileten tajvédelmi okokbdl a meglévé gyepfellleteket feltdrni nem lehet.
(4) Az dvezetben a miivelési agat megvaltoztatni csak az illetékes talajvédelmi és tajvédelmi hatosag elézetes véleménye
alapjan lehet.

ViZGAZDALKODASI TERULETEK
43.§
Altalanos el6irasok
(1) Az 6vezetbe tartoznak a folyévizek, arkok, kdzcélu csatornak medre és parti sévja, a hullamterek, az allovizek teriletei
és parti svjai, valamint az azokat 6vezd zéldfellletek.
(2) A terlleten épitményt elhelyezni nem lehet, ez aldl kivétel a vonalas kézmi, valamint a kozlekedést szolgald
létesitmények, arvizvédelmi épitmények és a horgaszstég (kivéve Vik dvezet) lasd 43. § (3) bekezdés.
(3) Az dvezet terlletén zoldfelllet-rendezési beavatkozasokat (ndvénytelepités, fakivagas, gyepfeltorés) végezni csak az
illetékes viziigyi és talaj-, tajvédelmi szakhatdsag egybehangzé hozzajarulasa alapjan lehet.



44.§
Folyévizek medrei és parti savjai
Vif
(1) Az dvezetbe tartozik a Duna medre és partja, a Duna hullamtere, valamint a parti savban 1évé zéldfelliletek (rét és
gyepteriletek, facsoportok, ligeterdé-foltok).
(2) A vizpartot a kdzhasznalat eldl elzarni, lekeriteni nem lehet.
(3) A vizparti stéget csak nem zarhaté mddon lehet létesiteni.

) 45.§
Alldvizek teriiletei és parti savjai
Via
(1) Az dvezetbe tartozik a szabalyozasi terven jeldlt alldvizek, tavak medre és parti savja.
(2) A tavak partfalat burkolt modon kialakitani nem lehet.
46. §
Ko6zcélu csatornak teriiletei és parti savjai
Vik
(1) Az dvezetbe tartozik a kozcélu egyéb vizelvezetd arkok, valamint az azok mentén huzodd zoldfeluletek (rét- és
gyepteriletek, facsoportok, ligeterdé-foltok).
(2) A csatornakat, arkokat feltélteni, a viz elfolyasat tartdsan megakadalyozni nem lehet.
(3) Az dvezetben stég nem létesithetd.
47.§
Viziigyi létesitmények elhelyezésére szolgalé teriilet
Vi
(1) Az dvezetbe a vizgazdalkodashoz tartozo létesitmények tartoznak (gatérhaz, technoldgiai épitmények)
(2) Az dvezet telkei kialakult allapotnak tekintheték, azokon épiményeket a kialakulttal megegyezd paraméterekkel, a
szabadonallo épitési mod kdvetelményeinek betartasaval lehet elhelyezni.

48.§
Vizbeszerzési teriiletek
Vb
(1) Az dvezetbe a vizbeszerzési terlletek és lekeritett védéteriletik tartoznak.
(2) A Vizmi-kutak védéteriltén belil a 123/1997. (VI1.18.) Korm. rendelet korlatozasait és eldirasait be kell tartani. Ezeken a
terlleteken Uj létesitmény tervezésénél ki kell kérni a Kozép-Duna-volgyi Viziigyi Igazgatdsag véleményét.

KORNYEZET- ES TAJVEDELMI ELOIRASOK
49. §
A kornyezet védelmének altalanos eléirasai

(1) A kdrnyezetvédelem vonatkozasaban az érvényes kdrnyezetvédelmi jogszabalyban elbirtakat kell figyelembe venni.

(2) Uj, nem lakéhaz beruhazasok, létesitmények engedélyezéséhez meg kell kdvetelni a vérhaté kérnyezeti hatasok
vizsgalatat és dokumentalasat, a magasabb rendl jogszabalyokban rdgzitett kdrnyezeti hatdsvizsgalat kételes
tevékenységek esetén a kdrnyezeti hatasvizsgalat készitését és engedélyezését.

(3) Uj funkcio létesitése esetén, ha az a létesitmény az érvényes jogszabalyok szerint hatasvizsgalat kételes, akkor a
hatésvizsgélatot el kell végezni, legkésdbb az épitési engedély iranti kérelem beadasaig.

(4) A tervezett belterlileti hatartél mért 1000 m-es védétavolsagon belill (kivéve, ha a szakhatdésag az adott objektumnal
ennél kisebb védétavolsagot hatarozott meg) telepilési kdrnyezetet zavard, szennyezd tevékenység nem folytathato.
Az egyedi védbtavolsagot hatdsvizsgalat alapjan, az érintett szakhatdésagok allasfoglalasénak birtokaban kell
meghatarozni.

(5) A védéterillet-igényes létesitmények koriil a szabalyozasi terven jeldlt egyedi, vagy az OTEK és szabvanyok szerinti
korlatozé eldirasok, védétavolsagok betartandok.

50. §
Levegétisztasag-védelem, zaj- és rezgésvédelem

(1) Uj potencialis légszennyezé pontforrast, vagy légszennyezéssel jard tevékenység céljara létesiild épitményt elhelyezni
csak az agazati jogszabéalyokban és a helyi kdrnyezetvédelmi rendeletében foglaltak szerint lehet.

(2) Porl6 anyag raktarozasa belterileten csak zart térben folytathato.

(3) A légszennyezést okozo létesitményeknél meg kell sziintetni a megengedett hatarértéket meghaladé kibocsatasokat, és
meg kell kdvetelni a kdrnyezetvédelmi szempontbdl elérhetd legjobb technoldgia alkalmazaséat. Az engedélyezési eljaras
soran a kérelmez6 miszaki-gazdasagi dokumentacidval kételes igazolni, hogy a tervezett illetve megvaldsitott miszaki
megoldas megfelel az elérhetd legjobb technika alapjan meghatarozott levegévédelmi kdvetelményeknek és
eléirasoknak.

(4) Uj létesitmények elhelyezésénél érvényesiteni kell az atszellézés szempontjait s meg kell kdvetelni a kibocsatasi
hatérértékek betartasat.



a. a terileten kizérélag olyan tevékenység folytathatd, olyan létesitmény létesithetd és Uzemeltethetd, amelynek a
légszennyezBanyag kibocsatasa a megengedett hatarértéket nem lépi tul,
b. a tervezett létesitmények géazhaldzatba torténd bekapcsoldsat biztositani kell. A terileten szennyezd hatasu
tizeléanyagokkal (szén, koksz, tlizeléolaj) izemeld flitbkazanok nem miikddhetdk.
c. diffiz légszennyezést okozd tevékenység csak zart térben folytathatd.
(5) Tilos a kornyezeti levegd olyan mértékli terhelése, amely légszennyezést, blizterhelést, vagy hatarérték feletti
levegdszennyezettséget okoz.
(6) A hatarértékeknél szigorubb zajvédelmi szabalyozasu csendes dvezetek helyi csendvédelmi rendeletben jeldlhetdk ki.
(7) Zajt, illetve rezgést el6idézé kommunalis és izemi létesitményt, berendezést, technoldgiat, telephelyet és egyéb helyhez
kotott potencialis szennyezdforrast csak olyan mddon szabad engedélyezni és Gizemeltetni, hogy az a teriletre, illetve
létesitményre megallapitott zaj- és rezgésterhelési (imisszids és emisszios) hatarértékeket ne haladja meg, és ilyen
maodon kornyezetét ne zavarja.
(8) A lakoterileti Utszakaszok forgalmi zaj- és rezgéshatasait (a kozlekedéssel kapcsolatos jogszabalyi keretek kdzott)
forgalomcsillapitasi eszkdzokkel kell mérsékelni.
(9) Potencidlisan zaj- és rezgéskibocsatd létesitmény (Ut, telephely) hatasterlletén zaj- és rezgésterhelésre érzékeny
létesitmény nem telepithetd. A meglévd konfliktusterilleteken a passziv akusztikai védelem eszkdzei alkalmazanddk.
(10) Uj létesitményt a vonatkozd agazati zajvédelmi eldirasok és a helyi kdmyezetvédelmi rendeletben 1év6 eldirasok
egyUttes betartasaval lehet elhelyezni.

(11) Gépjarmdi, valamint eré- és munkagép telepet létesiteni lakdterlleten nem lehet.

(12) A lakéterUlettel hataros 100 m-es savban — dvezettl fliggetlendl — a lakéterlletekre vonatkozé zajkibocsatasi és levegd
szennyezettségi hatarértékeket tullépd funkciok nem engedélyezhetdk.

51.§
Vizminéség-védelem, mederrendezés, partfalvédelem

(1) A szennyviz elszikkasztasa még ideiglenesen és a kiilteriileteken sem engedélyezhetd.

(2) A vizgazdalkodasi (Vif; Via; Vik) terlleteket dvezd 20 m-es savban — a terllet rendeltetésétdl fuggetlendl — a meglévé
gyepterilet nem torhetd fel, a meglévé fas névényzet nem tavolithatd el, llattartas épitményei nem helyezheték el.
rendeletek elGirasai vonatkoznak.

(4) A vizrendezés és a tereprendezés épitményei csak esztétikus, tajba illé anyagokkal (latsz6 kéfelllet, fa, névénytamfal)
és modszerekkel valésithatd meg.

52.§
Talajvédelem, hulladék-elhelyezés

(1) A terileten a feltbltések kialakitaséra csak az arra akkreditalt laborban bevizsgalt, mindsitett anyag hasznalhatd.
Kérnyezetet karositd anyag, szennyezett talaj, hulladék illetve veszélyes hulladék ilyen célra nem alkalmazhaté.

(2) Epitési tevékenység megkezdése elétt a termédtalajréteget szakszerdien le kell termelni és deponalni kell. A terméfold
legfeliebb fél évig, és legfeliebb 2 m magassagu prizmakban térolhato, azt kovetben a terméfoldet telken belil a
z0ldfeliletek létesitésénél kell felhasznalni.

(3) A bontasi és épitési tevékenységeknél keletkezd hulladékot csak hulladékkezelési engedéllyel rendelkezd
hulladéklerakén lehet elhelyezni.

(4) Ha a bontasi/épitési munka soran szennyezett talaj, vagy barmilyen hulladék keril el6, azt haladéktalanul be kell
jelenteni az illetékes kdrnyezetvédelmi hatésagnak, és a bontast/épitést sziineteltetni kell. A szennyezett talaj vagy
hulladék helyszini kezelése, elszallitasa csak az illetékes kdrnyezetvédelmi és talajvédelmi hatosag eléirasai alapjan
torténhet.

(5) A telepllésnek a szervezett gydjtésbe és szallitasba bevont teriletein az Onkormanyzatnak, illetve &ltala megbizott
szervezetnek kell végezni a kommunalis hulladékelszallitast, az Onkormanyzat hulladékgazdalkodassal foglalkozd
rendeletének megfeleléen. Biztositani kell a szelektiv hulladékgydijtés lehetbségét, az ehhez szilkséges infrastruktira
megteremtesét. )

(6) A kommunalis és épitési hulladék, valamint allati tetem elhelyezése csak az Onkormanyzat hulladékgazdalkodassal
foglalkozo rendeletében meghatéarozott mddon és telephelyen térténhet.

(7) Veszélyes hulladék keletkezésével jard ipari tevékenység esetén a veszélyes hulladékok elklldnitett gydijtésérdl és
elszallitasardl az elballitonak folyamatosan gondoskodni kell. A kommunélis eredetl veszélyes hulladékok elkulonitett
gylijtésérdl és elszallitasarol az Onkormanyzatnak kell gondoskodni.

(8) Atelepllés kézigazgatasi terlletén veszélyes hulladék lerakasa tilos.

(9) Makad teriiletén hulladéklerakd nem létesithetd.

53.§
Féldvédelem

(1) Az er6zidveszélyes terliletek védelmét a felszini vizrendezés, az Okotechnikai eljarasok és talajmegkétd novényzet
telepitésének egylttes alkalmazasaval kell megoldani.

(2) Az erdbteriiletek és az allandd ndvényi fedettséget biztosité mlvelési agi mezégazdasagi teriletek (pl. gyep)
mivelésbdl valé kivonasa, valamint ezek és az allandd vagy idészaki vizboritasu teriletek atsorolasa mas miivelési



agba tilos, kivéve ha ezt kbzcéli vagy gazdalkodoi érdeki létesitmény-elhelyezés, (zemeltetés, vagy
katasztréfaelhéritas elkerlihetetlenné teszi. Az idészakos felszinboritottsagu mezégazdasagi teriletek (szantd, kert,
lltetvény) talajvédd miivelése biztositandd, a termdréteg lemosédasanak és szél altali elhordasanak meggatlasaval.
(3) A terméfold mindségének védelme érdekében a foldhasznositas soran a terméhely dkologiai adottsagaihoz igazodd, a
termesztés technoldgia és talajvédelmi beavatkozasok dsszehangolasan alapuld talajvédé gazdalkodast kell folytatni.
(4) A rombolt és szennyezett felszin( terlleteket rekultivacios terv alapjan kell helyredllitani, és elsésorban zéldfelliletként
Ujrahasznositani.
(5) A termdfoldon torténd beruhdzasok épitési engedélyezési eljarasanal be kell tartani a 46/1997. (X11.29.) KTM rend. 7. §
eléirasait is.
(6) A foldmozgatassal jar6 épitési-, rendezési tevékenység (tereprendezés, alapozas, elfkészités) végzése soran:
- a kitermelt humuszt és az altalajt egymastol elkildnitett terlileten kell tarolni Gjrahasznositasig,
- a foldmozgatas, majd a végleges elhelyezés soran biztositani kell a kiporzas elleni védelmet (nedvesitéssel,
takarassal),
- az épitési tevékenység befejeztével a depondlt humuszos talaj hasznositasat helyben kell megoldani, vagy a
szakhatdsagok altal eldirt helyen és madon kell kezelni.

54.§
Eldvilag, él6helyek védelme, tajvédelem

(1) A meglévé erdd, gyep (rét, legeld) teriiletek és a természetszerii kivett teriiletek megvaltoztatdsa csak az illetékes
hatosag elézetes jdvahagyasaval engedélyezhetd az intenzivebb mezdgazdasagi mivelési dgak és modok, valamint a
nem természetszer( kivett teriilethasznalat (pl. beépités) iranyaba.

(2) A t4j- és természetvédelmi védett és egyéb természeti terileteket 6sszekdtd természetes, illetve természetkdzeli elem-
egyUttesek savjai (kisvizfolyasok, fasorok, stb.) 6kolégiai folyosdként tartandok fenn.

(3) Biztositani kell a védett ndvények eredeti terméhelyen valé megtartasat.

(4) Védézoldsavok, véderddsavok telepitésénél tébbszintli ndvényallomanyt kell kialakitani. A telepitéshez elsésorban a
tajra jellemzd 6shonos fa- és cserjefajok hasznélhatok.

(5) A HESZ-ben foglalt taj- és természetvédelmi eldirasok kdzzétételérdl és folyamatos hozzaférhetévé tételérdl az
onkormanyzatnak gondoskodnia kell, és ezeknek érvényt kell szerezni a természetvédelmi hatésdg és a
természetvédelmi tarsadalmi szervek bevonésaval.

(6) A fenti élvilagvédelmi eléirasok egyiittesen alkalmazandok a HESZ taj- és természetvédelmi dvezeti és értékvédelmi
eléirasaival.

55.§
Téj- és természetvédelem, zoldfeliiletek védelme

(1) Természeti terlleten éplletek, épitmények, nyomvonalas létesitmények és berendezések elhelyezését, méretét,
forméjat és funkciojat (amennyiben arrdl kiilon kezelési és fenntartasi Utmutaté nem rendelkezik), az engedélyezési
eljaras soran egyedileg ugy kell meghatarozni, hogy a természeti értékek megovasa mellett egyben a taj jellegéhez is
igazodjon.

(2) A helyi védettségli természeti terliletek kezelésérél és fenntartasardl kilon oOnkormanyzati rendeletben kell
meghatarozni, a természetvédelmi térvény altalanos elbirdsai alapjan. A helyi védelem ala vont teriileteken Uj beépités
a védelem érdekeinek sérelme nélkill létesithetd, a meglévd éplletek és épitmények a természeti értékek sériilésének
veszélye nélkil tarthatok fenn.

(3) Atermészeti teriiletek helyi védelmét nkorményzati értékvédelmi rendeletben kell megéllapitani.

(4) A beépitésre szant terlleteket hatérolé Uj kézlekedési terlileteket és egyéb (nem a zoldteriletek kdzé tartozo)
kozteriileteket Ugy kell kialakitani, hogy azon a zdldsav, illetve fasor telepitésére legalabb 1,5 m szélességl fasori sav
biztositott legyen.

(5) Legalébb egyoldali fasor telepitése, a meglévd hidnyos fasorok kiegészitése kotelezd a terven feltlintetett 0] kialakitasu
utcak mentén vagy a meglévok atépitésénél.

(6) Kozterileti fasitds az utcdk mentén, csak maximalisan 8-8 m t6tavolsaggal, elénevelt faiskolai ,utsorfa” minéségl
névénnyel, a kdzlekedésbiztonsagi és a kdzmii érintésvédelmi szabalyok figyelembevételével torténhet. Gyiimélcsfak
utsorfaként valé alkalmazasa nem megengedett.

(7) A telek zdldfellletként kialakitott teriletén a teriilet minden 100 m'-re legalabb egy lombos fa telepitendd.

(8) Gyephézagos kerti burkolat kialakitdsa esetén a felilet 20 %-a, de telkenként legfeljebb 100 m’ szamithatd be a
kételezéen kialakitando zéldfellilet mértékébe.

(9) A telken létesitett, allandé vizboritdsu terllet beszamithatd a kételezéen kialakitandé zéldfellilet mértékébe. Az
idészakos vizfellletek terilete (pl. Uszémedence) 50 %-a veheté figyelembe a zdldfellleti mutatd kiszamitasanal.

(10) Nyolc bealléhelynél nagyobb kapacitasi személygépkocsi-parkolé csak fasitottan létesithetd, 4 beallé-helyenként 1-1
kdzepes lombkoronaju, elénevelt fa liltetése kotelezd.

(11) 100 m’-nél nagyobb, 6sszefiiggd, burkolt felliletnél minden 100 m’-hez tartozéan 2 db lombos fa Gltetend?.

(12) Belterlileten az ingatlanok teriletén 10 cm torzsatmérdjlinél nagyobb fat kivagni — kivéve gylimélcsfa — csak fakivagéasi
engedély szerint lehet. Kilterlleteken a fakivdgas az illetékes erdészeti hatdésag elbzetes véleménye alapjan
végezhetd.



(13) Az ingatlanok el6tti koztertleti zold savban 1évo fak kivagasardl a helyi kdrnyezetvédelmi rendelet rendelkezik.

(14) Abban az esetben, ha valamely épitési tevékenység lizemtervezett erdd megsziinésével jér, az épitési engedély
feltétele csereerdd létesitési kotelezettség vallalasa.

(15) Hirkdzlési adétorony csak tajba illesztett modon helyezhetd el.

56. §
Allattarto épitmények elhelyezésének altalanos eldirasai

(1) A vizgazdalkodasi tertleteket (Vif, Via, Vik, Vb, VI jeli dvezetek) dvez6 20 m-es savban allattartd épuletek, valamint
allattartassal kapcsolatos épliletek, épitmények nem helyezhetdk el.

(2) Tragyatarolé nem létesithetd vizgazdalkodasi és természeti teriilettdl szamitott 200 m-en bell.

(3) A teleplilésrész teriletén egészségiigyi, oktatasi intézmények, élelmiszert elballito vagy értékesitd létesitmények,
felszini vizek telkének hataratol szamitott 100 méteren belll, valamint a kdzcélu zoldfelulet (Zkp-1 Zkp-2, Zkegy, Zez), a
temetd (Kt), a szabadidds-rekreacids teriletek (Kre, Ksp) telkének hataratél szamitott 250 m-en belil allattartd
épulet/rész nem engedélyezhetd.

(4) A telies kdzigazgatasi terileten csak zart rendszer(i tragya és takarmanytérold létesitése megengedett. Higtragyas
technolégia és a nyitott zéldtakarmany- és tragyatarolas a kilterlleteken sem megengedett.

(5) Az allattartas egyéb szabalyairdl az allattartasrol szolo helyi rendelet rendelkezik.

57.§
Terepkialakitas
(1) A természetes terepfelszin homlokzatsikban torténé 0,6 m-t meghaladé felt6ltését az épitménymagasségba be kell
szamitani.
58.§
Védéteriiletek, védétavolsagok

(1) A telepllés kozigazgatasi terlletén |évé csatorndk, arkok partélétl mért 6-6 m, az 6nkormanyzati kezelésben lévé
arkoknak a partéleitdl 3-3 m szélességli savot szabadon, hozzaférhetéen fenn kell tartani.

(2) A csatornak, arkok kulterlleti szakaszan a partélektél szamitott 50-50 m-en belll épitményt elhelyezni — kivétel a
megkozelitést, fenntartast szolgalé ut — nem lehet.

(3) A csatorna kilterileti szakaszan a csatorna medrének kbzépvonalatdl szamitott 70-70 m-en bellil épliletet elhelyezni,
banyaszati tevékenységet folytatni nem lehet.

59.§
Orszagos milivi értékvédelem

(1) Orszégos jelentéségu, egyedi milemlékvédelem alatt all a 7098. szamu hatérozattal védett reformatus templom.

(2) A mlemlékek védelme tekintetében a kulturélis 6rokség védelmérdl szold 2001. évi LXIV. torvény eldirasait kell
betartani.

(3) A teleplilés kdzigazgatasi teriiletén Iévd, nyilvantartott régészeti leléhelyek (a szabalyozasi és dvezeti terven feltiintetve,
a 1. sz. figgelékben felsorolva) a 2001. évi LXIV. torvény 11. § alapjan ,(...) e térvény erejénél fogva altalanos védelem
alatt allnak”.

(4) A nyilvantartott régészeti leléhelyeken tervezett foldmunkak (bontas, alapozas, pince, mélygarazs épités, kdzmivesités,
egyeb nyomvonalas létesitmények kiépitese, tereprendezés),illetve telekalakitas engedelyeztetési eljaras soran a 2001.
évi LXIV. torvény 63. § (4) bekezdése alapjan a Kulturdlis Orokségvédelmi Hivatal Budapesti Regiondlis Irodajat
szakhatdsagként be kell vonni az eljarasba.

(5) A 2001. évi LXIV. torvény 22. §-a értelmében ,A foldmunkéval jard fejlesztésekkel, berundzasokkal a Hivatal altal
nyilvantartott régészeti leléhelyeket (.....) el kell kertlni.” ,Ha a leléhely elkerilése a foldmunkaval jaro fejlesztés,
beruhazas koltségeit aranytalanul megnévelné, vagy a beruhdzas masutt nem valésithatd meg, a beruhazassal
veszélyeztetett regészeti lelGhelyeket eldzetesen fel kell tarni (megel6zo feltaras).” A megel6zo feltarasra vonatkozéan
az orokségvédelmi torvény 22. § (3) bekezdése, valamint a 18/2001. (X.18.) NKOM rendelet 14. §-a értelmében a
beruhazdnak szerzédést kell kdtnie a Pest Megyei Mizeumok |gazgatésagaval.

(6) Amennyiben régészeti leléhelynek nem mindsuld terileten foldmunkak sorén varatlan régészeti emlék illetbleg lelet kerdl
eld, ugy a kulturalis drokségvédelmi torvény 24. §-aban (mentd feltaras) foglaltak szerint kell eljarni.

60.§
Helyi miivi értékvédelem

(1) A helyi értékvédelemrdl, annak tartalmardl, a tulajdonos illetve az dnkorméanyzat kételezettségeirdl kildn 6nkormanyzati
rendelet intézkedik.

(2) A helyi védelemre javasolt értékek listajat az 2. sz. fiiggelék tartalmazza.

(3) A helyi védelem alatt allo épuletek és épitmények esetében meg kell 6rizni a kialakult telekszerkezetet, a
hagyomanyosan kialakult oldalhatéron all6, fésis, fogazott, utcavonalas beépitési modot, a kialakult, hagyoményos
utcaképet, meg kell Orizni a hagyomanyos homlokzati megjelenést, témeg- és tetéformat, parkany- és
gerincmagassagot, az épllet, épitmény utcaképben betdltott szerepét.



(4) A mavi értékek helyi védelmét a helyi védelem alatt allé épileteken, épitményeken végzett épitési munkak
épitésengedélyezése soran jelen rendeletnek az épitésengedélyezés helyi, kiegészitd szabalyait tartalmazd 6. §
eléirasainak, valamint a 20. § (2) (5) (6) bekezdés elbirasainak alkalmazésaval, tovabba a helyi értékvédelemrdl sz61d
rendelet eléirasainak egyttes betartasaval kell biztositani.

61.§
Sajatos jogintézmények
(1) A rendezett telepllésfejlédés érdekében a Zkp-1 jelli Gvezet 757 helyrajzi szdmu telekre vonatkozéan és a falumuzeum
létrehozésa érdekében a 150 helyrajzi szamu telekre, az dnkorményzatot elévasarlasi jog illeti meg.

62.§
Zaro rendelkezések

(1) Jelen rendelet és a mellékletét képez6 Szabalyozasi és Ovezeti Terv 2006. szeptember 1-én 1ép hatélyba.

(2) E rendelet hatalybalépésével egyidejlleg az dsszevont rendezési terv jovahagyasardl szolo 16/1988. (V1.8.)
tanacsrendelete, és a Turi Jozsef utca és Kendereskert altal hatérolt tomb szabalyozasi tervének a 3/2001. (IV.1.)
onkormanyzati rendelete hatalyat veszti.

(3) Jelen rendeletet a hatélyba lépése napjatol az ujonnan induld eljarasoknal kell alkalmazni.

Badis Istvan sk. Zinger Miklos sk.
polgarmester jegyzd



FOGALOMMEGHATAROZASOK 1. Geotechnikai
szakvélemény:
2. Rendezett telek:

3. Nagyobb rész mér beépilt

4. Homlokzatmagasséag

5. Kdzmiivesitettség szempontjabol:

épitmény tervezése el6tt végzendd talajallékonysagi,

épitésalkalmassagi, Uregregisztracios vizsgalat
az a telek, amely kdzutrél vagy maganutrol
megkdzelithetd, és a teleplilésrendezési tervnek
megfeleléen kialakitott

Nagyobb rész mar beépultnek tekintend6 az a tomb,

amelynek telkein 90 %-ban az épitési dvezetnek
megfeleld funkciéju épilet megvaldsult.

Az épitmény terepcsatlakozas feletti vetuletének
atlagos magasséga a tetdsik és a homlokzat
sikjanak metszésvonalaig mérve.

a) teljes kdzmivesitettségnek mindsul a kdzlizemi energia szolgaltatas (villamosenergia és vezetékes géz,

vagy tavho):
- a kbziizemi ivdvizszolgéltatas,

- a kdzuzemi szennyvizelvezetés és tisztitas, tovabba

- a kozterUleti nyilt vagy zart rendszer( csapadékvizelvezetés és egylttes megléte.

b) részletes kozmiivesitettségnek mindsil a kdzlizemi villamosenergia szolgaltatasa:

i villamosenergia szolgaltatasa,
i ivoviz szolgaltatas,

:0zmiivel torténd szennyviztisztitas és szennyvizelvezetés, tovabba

ti nyilt rendszerl csapadékvizelvezetés egyittes megléte.

Jvesitettségnek mindsll, ha a részleges kdzmivesitettségre elbirt feltételek valamelyike nem all fenn,
d) kdzm(vesitetlennek mingsil, ha nincs kdzlizemi kdzmiihalozat.

Régészeti leléhelyek
(A telek helyrajzi szamokkal megjeldlve)
1.) 50-51.
2.) 029/12; 031/144; 032/2; 2113/2.
3.) 0140/5-6, 17.
4.) 014/20, 31
5.) 014/33; 017; 018/1-5; 029/1.
6.) 029/1, 12.
7.)02961; 030; 031/3-10, 144, 169.
8.) 089.
9.) 089.
10.

1.sz. melléklet

1.sz. fiiggelék

) 960; 967; 969-972; 973/1-2; 974-986; 987/1-2; 989-990; 992-994; 996-1003; 1005; 1007; 1008/1-2; 1009-1026; 1027/1-

2;1028-1038; 1043.

Helyi védelemre javasolt értékek listaja:
(A telek helyrajzi szamokkal megjeldlve)
1.) 41

2.sz. fuggelék



